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Die Vorteile liegen auf der Hand
- Nach 12 h begehbar, nach 48-96 h belegbar
- Leicht-, Isolier- und Schnellzementestrich
- 15-20 % leichter als herkömmlicher Estrich
- Wärmedämmend und isolierend
- Beschleunigter Bauablauf
- - Permanent diffusionsoffen und wasserundurchlässig
- Für Feuchträume und Dauernassbereiche
- Homogene, dehnfugenarme Verlegung möglich
- Gute NivelliereigenschaŌen

ERGIEBIGKEIT 
Ein Sack (30kg) mit ca. 2,5 bis 2,9 ltr. Wasser, ergibt ca. 15 ltr. Nass-
mörtel, das entspricht 1,0 m2 bei 15 mm Estrichdicke. Der Wasserans-
pruch ist bei aerius LZE322 sehr gering. Anfänglich steifer Mörtel wird 
während des Mischprozesses langsam flüssiger. (Nicht Einhalten der 
Anmachwassermenge kann die FesƟgkeitswerte beeinflussen). 

PRODUKTBESCHREIBUNG
LeicLeicht-Zement-Estrich aerius LZE322/LZE323 ist ein mineralischer, 
schnellbindender Werkstrocken-Zementestrich nach DIN EN 13813 
CT-C25-F6, welcher in KombinaƟon mit aerius-AddiƟven die bekann-
ten Schwachpunkte herkömmlicher Estriche auĬebt. Die einzigarƟ-
gen EigenschaŌen des aerius LZE322/ LZE323 bewirken durch ein ab-
gestuŌes Porensystem a) Kapillarporen b) Gelporen c) geschlossene 
MikroluŌporen-KombinaƟon, ein erhöhtes HaŌungsvermögen (Ad-
häsion)häsion) an den Untergründen und eine erhöhte Kohäsion der Zu-
schläge/BindemiƩel, sowie eine homogene Verteilung der sauer-
stoĭalƟgen LuŌkugelporen untereinander und Wasserabweisung 
an der Oberfläche.

MINERALISCH - BAUBIOLOGISCH - NATÜRLICH


