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TROCKENE BAUKORPER
vom Keller bis zum Dach

Dauerhafte Losungen fur Gebaude
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‘ ) Ein Haus ist mehr als
nur eine Gebaudehltille




BIOLOGISCH Simple Technik
GESUND statt Kampf gegen
Durch spezielle IBT-Technik entsteht Wa SSer

beim Anmischen ein einzigartiges
Porensystem, welches durch den
physikalischen Vorgang der Kapillar-
wirkung die Wand trocken saugt.

Die in der Mauer bereits bestehenden
Salze kristallisieren dadurch einmalig
im Inneren der Wand und richten
keinen neuen Schaden mehr an.

Erfolgt neuer Feuchteandrang, tragen
die im Wasser mitgefuhrten minera-
lischen Feinpartikel durch Versinterung
dazu bei, diese Aufstiegswege auf
naturliche Weise immer weiter zu
verengen. Es entsteht eine dauerhafte,
naturliche Sperre und erneute
Durchfeuchtung wird verhindert. Die
Funktion des Porensystems und der
Kapillaritat bleibt dabei dauerhaft
erhalten.

Die Entfeuchtungssysteme von IBT leiten die
Feuchtigkeit durch das Mauerwerk hindurch ab.

WO WIR EINFACH WERDEN Die nachfolgenden Produkte bieten dabei die
verschiedenen Losungen und halten den
ENTSTEHEN WERTE Baukérper dauerhaft trocken.

MONIKA MINDER



Mauerwerk entfeuchten

TROCKNUNG 1. WOCHE

Natiirlicher kapillarer
Wasseraufstieg im
Mauerwerk, erfolgt bis
max. bis 1,40 m!

WIRKUNGSWEISE L 1 ¥

Die diffusionsoffene Mikroporenstruktur entzieht dem Untergrund o
rasch Feuchtigkeit (Kapillarsog). Aufgenommene Feuchtigkeit in
flissiger Form wird in den Kapillarporen auf die gesamte Putzflache _/ ‘
verteilt, in den mittleren und letzten Putzschichten in Wasser- To=
dampf umgewandelt und verdunstet auf der spezifisch vergroRerten

Oberflache des Putzes oder nach Auftrag auf einer hochdiffusionsoffenen TROCKNUNG
Endbeschichtung. FOLGEWOCHEN

Die Verdunstungsrate ist dabei stets hoher als die nachkommende
Feuchtigkeit. Durch anhaltendes Wiederholen dieser Zyklen - beginnend
in den untersten Mauerschichten — wird ein weiteres Ansteigen der
Feuchtigkeit im Ansatz verhindert.

ES ENTSTEHT EINE NATURLICHE SPERRE!

DAS MAUERWERK BLEIBT DAUERHAFT TROCKEN!

Durch wiederholte Feuchtezyklen ins Mauerwerk, kommt es im Fundament/Mauerbereich zu
Anreicherung samtlicher Mineralien (Salze, Kalk, etc.), die die Aufstiegswege in die Porensysteme
verschlieRen.

Nach Abschluss des Entfeuchtungsprozesses libernimmt der Putz die Dampfregulierung im Innenbereich
und hoch diffusionsoffene Endbeschichtungen unterstiitzen diese Wirkung dauerhaft. Dadurch
wird die Kondenswasserbildung verhindert. Durch den hohen Anteil der Kugelporen ist das aerius-Putz-
system zusatzlich hoch warme- und schalldammend (hohe Porositit / geschlossene Kugelporen).

Sockelsanierung

SANIERUNG IN WENIGEN ARBEITSTAGEN

Mit aerius FP310/FP340 kann eine Sanierung in 2-3 Arbeitstagen fertiggestellt werden.
1. Tag: Altputze ab, Fugensanierung, Vorarbeiten
2. Tag: Vorspritz auftragen
3. Tag: noch notwendige Putzstarke auftragen, filzen, fertig!

vorher 20.}4

Salze und Feuchtigkeit zerstorten
bisher den Putz.

Der groBte Teil der Salzbelastung bleibt im getrockneten Mauerwerk inaktiv zuriick und kann keine
weiteren Schdden verursachen. Die bereits vorher in den Putz gelangten Salzanteile sind minimal.
Die stabilen Putzstrukturen und Porensysteme verwalten diese Bestdnde (stets vorhandene Anionen)
und unterdriicken die weitere Kristallisation.

alze und Feﬁchtigkeit._



Keine Chance fur Feuchtigkeit,
Schimmel und Salze

aerius FP310/FP340/0P315

Mikroporen Entfeuchtungsputze
fur Innen und Aussen

aerius-Putze ermoglichen einen bislang unerreichten Wasserentzug aus feuchten
Untergriinden. Sie haften dauerhaft auf salzbelastetem Mauerwerk und sind deshalb
bestens zur Sanierung dieser Flachen, sowie als Sockelputz im Innen- und Aussenbereich

geeignet.
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ANWENDUNGSBEREICHE

Altbau/Bestand: Sanierung fur dauerhafte Mauerent- e
feuchtung im Innen- und Aulenbereich. Fiir denk- g
malgeschitzte Wohnimmobilien,
Stollen, Kirchen, Stadtmauern, u.v.m..

Neubau: Als vorbeugende Mafinahme bei hoher
Beanspruchung z.B. durch Raumklima, Witterung,
Druckwasser oder in hochwassergefahrdeten Gebieten.

Lagerraume,

Die Vorteile
sprechen fur sich

Stark entfeuchtend

Hoch diffusionsoffen/hoher Kapillarsog
Bestandig gegen Salze

Warme- und schalldammend
Frostsicher

Halt auf extrem nassen Mauerwerk
Dauerhaft feuchte- und salzresistent
Verhindert Schimmelbildung

Stabil und alterungsbestandig

Leicht zu verarbeiten

Gesundes Wohnklima
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Ein Material fir Alles




Die Vorteile
sprechen fur sich

Nach 12 h begehbar

Nach 48 h belegbar

Leicht-, Isolier- und Schnellestrich
Beschleunigter Bauablauf
Permanent diffusionsoffen
Wasserundurchlassig
Warmedammend

Schalldammend und isolierend

Homogene Verlegung moglich

aerius LZE324/LZE328

LEICHT-, ISOLIER- UND SCHNELLZEMENT
ESTRICH

Dehnfugenarme Verlegung maoglich
Gute Nivelliereigenschaften

15-20 % leichter als herkdmmliche
Estriche

L N U U O U U U U U R N

aerius-Estriche ermoglichen einen bislang unerreichten Wasserentzug aus
feuchten Untergriinden. Sie haften dauerhaft auf feuchten Boden und Bodenplatten
und sind deshalb bestens zur Sanierung dieser Flachen, sowie als vorbeugende
Mallnahme geeignet.

TROCKENE BODEN
- FUR IMMER

ANWENDUNGSBEREICHE

Altbau/Bestand/Neubau:
Renovierungs- und Sanierarbeiten im Innen- und AuBenbereich.
Fir Bader, Feuchtrdume und Dauernassbereiche, Keller, Tief-

garagen und Ladenbau.
MINERALISCH - BAUBIOLOGISCH - NATURLICH C €




ALLES WAS GEGEN DIE NATUR isT,
HAT AUF DAUER KEINEN BESTAND.

(CHARLES DARWIN

IBT-aerius-Produkte
erfillen die Anforderungen

[ ]
a e rl u S nach DIN 18534!
| Auf empfohlene,
herkommliche Abdichtungen

FP310/340 Entfeuchtungs-Putz S

& ) aerius
LZE324 /328 Entfeuchtungs-Estrich C €

Bader und

Nasszellen
dauerhaft
trocken

Mit den entfeuchtenden
Kalk-Zement-Produkten
von IBT, dauerhaft und
zuverlassig trockene
Bader und Nasszellen. Vom
Boden bis zur Decke passt alles
zusammen und das Ergebnis
sind erstklassige Losungen.




Gebaude sanieren Wo herkémmliche
mit nachhaltigen Materialien

Losungen zum Schutz versagen, kommen
und Werterhalt IBT-Produkte

zum Einsatz.

Mehr Lebensfreude und Energieeffizienz



Naturlich bauen - gesund leben

Durch innovative Beschichtungen
entstehen gesunde und trockene Baukdrper, die
dem Klimawandel entgegenwirken!
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